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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto: ACIDO CLORHIDRICO 35% - Tratamiento aguas consumo humano
Acido clorhidrico en sol. acuosa al 35%

N° CAS: 7647-01-0
N° EINECS: 231-595-7
N° Index: 017-002-01-x
N° Reg. REACH: 01 —2119484862-27-xxxx
1.2 Usos recomendados: Regulador del pH para el tratamiento de agua de consumo humano y
de aguas residuales.
Usos desaconsejados: Todo aquel no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad:
LABORATORIOS LOPEZ VALERO S.L.
C/ Villa de Madrid, 15
46988 PATERNA (Valencia)
Tel.: 96.132.20.50
Fax: 96.134.04.84
E-mail: info@lablopezvalero.com

1.4 Teléfonos Emergencias: Empresa: 96.132.20.50 (horario comercial)
Servicio Informacién Toxicoldgica (INTCF): 91 562 04 20 (24h / 365 dias)*

(*) Informacion en espafiol, unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:

< Segun REGLAMENTO CE 1272/2008:
Lesiones oculares graves, 1 H318: Provoca lesiones oculares graves.
Corrosion cutanea, 1B H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Tox. Especifica en determinados 6rganos (STOT), exposicion Unica, 3
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta:
« Segun REGLAMENTO CE 1272/2008:

Pictogramas:

Palabra de advertencia: PELIGRO
Indicaciones de peligro: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.
Consejos de prudencia: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la
etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/méascara de proteccion.

P301+ P330+ P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO
provocar el vomito.

P303+ P361+ P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel
con agua [o ducharse].

P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse
con facilidad. Proseguir con el lavado.

P405: Guardar bajo llave.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Revisada (ultima fecha): 20-02-2018
(Segtin Reglamentos CE 1907/2006, 1272/2008 y UE 2015/830) Anula a (fecha anterior): 30-12-2016

ACIDO CLORHIDRICO 35% - Tratamiento aguas consumo humano Revisién 05 Pagina 2 de 25

P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa
vigente sobre residuos peligrosos.

Sustancias que contribuyen a la clasificacion: Acido clorhidrico; cloruro de hidrégeno

2.3 Otros peligros:
Sustancia que no cumple los criterios PBT o vPvB

SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (**Actualizacién)

3.1 Sustancias:
Descripcién quimica: Mezcla acuosa a base de compuesto de sodio.
Componentes peligrosos: Sustancias que intervienen en un porcentaje superior al limite de exencién y
presentan un peligro para la salud o el medio ambiente y/o con un limite de exposicién reconocido:

Clasificacion segun

Identificadores Ingredientes % p/p | Reg 1272/2008 (**) /
] Limite de concentracion especifico

N° CAS: 7647-01-0 | Acido clorhidrico, cloruro de 30-40% | Skin Corr. 1B : H314

N° EINECS:  231-595-7 | hidrégeno STOT SE 3: H355

N° Index:  017-002-01-x >=25%: Skin Corr. 18 - H314
N°Reg. REACH: 250 Eye Dam. 1 - 1ans
01 —2119484862-27-xxXx 10<= % <25: Eye Irrit. 2 - H319
>=10%: STOT SE 3 - H335

(*) Ver en epigrafe 2 el texto completo de frases H mencionadas

3.2 Mezclas:
No aplicable.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:
La informacion de la composicion actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Informacién
Toxicoldgica (Instituto Nacional de Toxicologia). En caso de intoxicacion llamar al Servicio Médico de
Informacion Toxicologica: Telf. (24 horas) 91.562.04.20
Indicaciones generales: En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar
atencion médica. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. Si se detiene la respiracién o
muestra signos de desfallecimiento aplicar respiracion artificial (no se puede hacer la respiracion boca a
boca cuando esta ha sido contaminada por el producto). No administrar nunca nada por via oral a
personas que se encuentren inconscientes. En caso de contacto con los ojos y la piel, tratar primero los
ojos. Ver sintomas y efectos en epigrafe 11.
Tras contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Aclarar la piel 6
duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jabdn neutro. En caso de afeccion importante
acudir al médico. Si la mezcla produce quemaduras 6 congelacion, no se debe quitar la ropa debido
aque podria empeorar la lesion producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse
ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccion.
Tras contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos
durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote 6 cierre los ojos. En el caso de que el accidentado
use lentillas de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo
podria producirse un dafo adicional. En todos los casos, se debe acudir al médico lo mas rapidamente
posible con la FDS del producto.
Tras ingestién: NO INDUCIR AL VOMITO, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza
hacia delante para evitar la aspiracion. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta,
ya que existe la posibilidad que hayan sido afectadas en la ingestion.
Tras inhalacién: Sacar al afectado del lugar de exposicion, suministrarle aire limpio y mantenerlo en
reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicaran técnicas de respiracién artificial
(respiracion boca a boca, masaje cardiaco, suministro de oxigeno, etc.) requiriendo asistencia médica
inmediata.

4.2 Principales sintomas y efectos:
Quemaduras en piel, ojos, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de perforacion
gastrica. Vomitos en posos de café, acidosis metabdlica y coagulopatias. Broncoespasmo, edema
pulmonar y colapso cardiaco.
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4.3 Consejos terapéuticos:
La dilucion inmediata con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vémito (adultos de 120-240
ml, en nifos no exceder de 120 ml). Control de gases arteriales y equilibrio acido-basico. En caso de
ingestion, valorar la realizacion de endoscopia. Contraindicacion: Lavado géstrico, Neutralizacion,
Carbén activado y Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion:
Adecuados: Todos los medios, adaptarse a los materiales del entorno. Emplear preferentemente
extintores de polvo polivalente (polvo ABC)
No adecuados: NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia 6 la mezcla:
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulaciéon y uso pero su
accion corrosiva sobre metales puede generar hidrogeno (gas inflamable y explosivo). Los vapores
generados son muy acidos y corrosivos, mas pesados que el aire y se extienden a lo largo del suelo.

5.3 Recomendacién para el personal de lucha contra incendios:
Equipo de proteccion para el personal de lucha contra incendios: Botas impermeables, guante y gafas de
proteccion. Si se produce fuego, llevar aparato respiratorio autbnomo (mas informacién en epigrafe 8).
Informacién adicional: Refrigerar con agua pulverizada los recipientes proximos a la fuente de calor o
fuego. No verter las aguas quimicamente contaminadas en el suelo, aguas o desaglies. Tomar las
medidas necesarias para retener el agua usada, para su posterior eliminacibn segun las
reglamentaciones locales.

SECCION 6: MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia:
Ante la exposicion potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de
proteccion personal (ver epigrafe 8). Utilizar en lugares bien ventilados.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Vertidos al suelo/agua: Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente. No obstante, no
se debe permitir que gran cantidad de producto penetre en el terreno ni pase a desagles, alcantarillas o
a cursos de agua. Provoca una disminucion del pH, con efectos toxicoldgicos agudos sobre los seres
vivos del medio. Si el producto ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, o ha contaminado el
suelo o la vegetacion, avisar a las autoridades.

Vertidos a la atmésfera: Los vapores generados son muy acidos y corrosivos, mas pesados que el aire y
se extienden a lo largo del suelo.

6.3 Métodos y material de contencion y limpieza:
Absorber el vertido mediante arena 6 absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en
serrin u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacién consultar
al epigrafe 13. Enjuagar la zona del derrame con agua abundante.

6.4 Referencia a otras secciones: Ver epigrafes 8 y 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacién segura:

« Precauciones generales:

Cumplir con la legislacion vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. No comer, beber ni fumar
durante la manipulaciéon. Después de la manipulacién, lavar las manos con agua y jabon. Evitar el
contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. Para control de exposicion y medidas
de proteccion individual, ver epigrafe 8. Evitar el vertido libre desde el recipiente. Trasvasar en lugares
fijos que reunan las debidas condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavaojos en las proximi-
dades), empleando equipos de proteccién personal, en especial de cara y manos (ver epigrafe 8). Limitar
los trasvases manuales a recipientes de pequefia cantidad. No comer ni beber durante su manipulacién,
lavandose las manos posteriormente con productos de limpieza adecuados. Mantener orden y limpieza
donde se manipulen productos peligrosos.

< Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones:
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Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacién y uso. Consultar el
epigrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

< Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergondomicos y toxicoldgicos:

Evitar el contacto con los ojos, la piel y las ropas, y la inhalacién de los vapores o nieblas (ver medidas
de proteccion personal en epigrafe 8). Manipular en lugares ventilados. No mezclar con otros productos
de limpieza, pueden formarse gases toxicos (cloro).

< Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales:

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3).

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Evitar fuentes de calor, radiacién, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Almacenar
unicamente en el recipiente original, bien cerrado y en sitio seco. Evitar el contacto con los metales,
sobre todo hierro y sus aleaciones. No mezclar con alcalis ni productos oxidantes. Norma legal aplicable
para almacenamiento de mas de 400 litros: ITC.MIE-APQ-6 (Almacenamiento de liquidos corrosivos).

7.2
Medidas de técnicas de almacenamiento:
T2 minima: 5°C
T2 maxima: 30°C
Tiempo maximo: >36 meses
Condiciones generales de almacenamiento:
7.3 Usos especificos finales:

Acido clorhidrico en disolucién acuosa para disminuir el pH del agua. Evitar el contacto con los ojos y la
piel, y la inhalacion de sus vapores. NO MEZCLAR NUNCA CON OTROS PRODUCTOS, PUEDEN
DESPRENDERSE GASES PELIGROSOS (CLORO).

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8.1 Parametros de control:
+ Limites de exposicién ambiental (VLA) de las sustancias individuales:
VLA-ED VLA-EC
Identificacion ppm mg/m3 ppm mg/m3 FUENTE / ANO
Cloruro de hidrégeno gas (CAS: 7647-01-0) 7,6 10 15 INSST /2021
+»+ Valores limites Bioldgicos (VLB): No establecidos para los componentes individuales.
+»+ Valores DNEL (Nivel sin efecto derivado para la salud) establecidos para las sustancias individuales:
Valores DNEL (Trabajadores) Corta exposicion Larga exposicién
Identificacion sust. individual \Ella o Sistémica Local Sistémica Local
Xposicion
Acido clorhidrico, cloruro de Oral n.d. n.d. n.d. n.d.
hidrégeno Cutanea n.d. n.d. n.d. n.d.
(CAS: 7647-01-0; CE: 231-595-7) Inhalacién n.d. 15 mg/m? n.d. 8 mg/m?
+ Valores PNEC (Concentracion prevista sin efecto para los organismos acuaticos): establecidos para las
sustancias individuales
Identificacion sust. individual | Medio | Valor PNEC Medio Valor PNEC
Planta depuradora| 0,036 mg/L Agua dulce 0,036 mg/L
Acido clorhidrico, cloruro de Suelo n.d. Agua salada 0,036 mg/L
hidrégeno Vertido Sedimento (Agua
(CAS: 7647-01-0; intermitente 0,045 mg/L dulce) n.d.
CE: 231-595-7 i
) oral nd. Sedimento (Agua nd.
salada)
8.2 Controles de la exposicion:

< Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

Como medida de prevencion se recomienda la utilizacion de equipos de proteccion individual basicos,
con el correspondiente “marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992. Para mas informacién sobre los
equipos de proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...)
consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Revisada (ultima fecha): 20-02-2018
(Segtin Reglamentos CE 1907/2006, 1272/2008 y UE 2015/830) Anula a (fecha anterior): 30-12-2016

ACIDO CLORHIDRICO 35% - Tratamiento aguas consumo humano Revision 05 Pagina 5 de 25

punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccion para el producto diluido podran variar en
funcion de su grado de dilucion, uso, método de aplicacién, etc. Para determinar la obligacion de
instalacién de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa
referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable a cada caso. Para mas informacion ver
epigrafe 7.1y 7.2.

Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilacion adecuada y sistema eficaz de extraccion si hay riesgo de descomposicion.
Disponer de frasco lavaojos y ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

Medidas de proteccion individual:

A.- Proteccion respiratoria: Manipular en lugares bien ventilados. En caso de superar los limites de
exposicion profesional usar:

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
PRL
Reemplazar cuando se detecte olor o
2 | Méscars avofivante EN 136 e ol et e o i e
e .
i para %ﬁssslzyg;)pores CAT Il Em lgg el contaminante no tiene buenas pro-

piedades de aviso se recomienda el
uso de equipos aislantes.

B.- Proteccion especifica de las manos: Usar guantes de proteccion.

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
PRL
El tiempo de paso (Breakthrough
Time) indicado por el fabricante ha
m deiléizgetfle’i%e c € EN374-1,2,3 de sel)' superiorgl del tiempo de uso
L .y EN420 del producto. No emplear cremas
proteccidn quimica CAT Il

protectoras después del contacto del
producto con la piel.

C.- Proteccion ocular y facial: Usar gafas de proteccion en caso de riesgo de salpicaduras.

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
PRL
C € EN165 Limpiar a diario y desinfectar
Pantalla facial EN 166 periédicamente de acuerdo a las
CATII EN 167 instrucciones del fabricante.
D.- Proteccion corporal:
Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
PRL
EN 13034
EN 340 Uso exclusivo en el trabajo.
gfig rot:xigcrjnafri?nte s c € EN 943: 1, 2 Limpiar periodicamente de
I p. P CAT Ill EN ISO 6529 acuerdo a las instrucciones
resgos quimicos EN ISO 6530 del fabricante.
EN 464
EN ISO 13287
Calzado de trabajo c € EN 13832-1, 2,3 Reemplazar las botas ante
antideslizamiento CAT Ill EN ISO 20344 cualquier indicio de deterioro.
EN ISO 20345
Medidas complementarias de emergencia:
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas
s ANSIZ358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011 ISO 3864-1:2011
) ISO 3864-4:2011 . ISO 3864-4:2011
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de exposicion medioambiental:
No debe ser vertido directamente a desaguies, alcantarillas ni cursos de agua, debido a que provoca una
disminucién acusada del pH del agua, con efectos toxicoldgicos agudos sobre los organismos acuaticos.
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Se hidroliza en disolucién acuosa. Controlar la presencia del pH en el agua contaminada (mas
informacion sobre su eliminacién en epigrafe 13).

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Estado fisico a 20°C:

Aspecto:

Color:

Olor:

pH:

Densidad a 20°C:

Densidad relativa a 20°C:
Densidad de vapor a 20°C:
Viscosidad dinamica a 20°C:
Viscosidad cinematica a 20°C:

T2 ebullicién a presion atmosférica:

Presiéon de vapor a 20°C:
Presion de vapor a 50°C:

Tasa de evaporacion a 20°C:
Solubilidad en agua a 20°C:
Temperatura de descomposicion:
Temperatura de inflamacion:
Temperatura de autoignicion:
Limite de inflamabilidad inferior:
Limite de inflamabilidad superior:
Propiedades comburentes:
Propiedades explosivas:

Liquido

fluido
incoloro-amarillento
caracteristico
Fuertemente acido
No relevante*
1,174 £ 0,02 gr/cc
1,27 (aire = 1)

No relevante*

No relevante*

No relevante*

82 hPa

No relevante*

2,0

Totalmente soluble
No relevante*

No inflamable (P.I. >65°C)
No relevante*

No relevante*

No relevante*

No relevante*

No relevante*

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): No aplicable (sustancia inorganica)

9.1 Informacion adicional:
Tension superficial a 20°C:
Indice de refraccion:

No relevante*
No relevante*

En aplicacion al RD 117/2003 vy posteriores modificaciones (Dir. 2010/75/UE), este producto presenta las

siguientes caracteristicas:
C.O.V. (suministro):
Concentraciéon C.0.V. a 20°C:
Nudmero de carbonos medio:
Peso molecular medio:

0% peso

No relevante*
No relevante*
No relevante*

(*) No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de
productos quimicos. Ver epigrafe 7.

10.2 Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacioén y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

No mezclar con alcalis fuertes: puede generar una reaccion violenta (exotérmica) con aumento brusco de
la T2 de la disolucion. Puede reaccionar violentamente también con hidroxido de amonio y aluminio. No
mezclar tampoco con oxidantes fuertes como lejias o productos clorados. Reacciona también con
cianuros o sulfuros desprendiendo gases toxicos. Mezclado con formaldehido genera el bis clorometil

éter que es cancerigeno para los humanos.

10.4 Condiciones a evitar:

Choque y friccion | Contacto con el aire Calentamiento Luz solar Humedad

No aplicable No aplicable Precaucién Evitar incidencia directa Evitar
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10.5 Materiales incompatibles:
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o acidos, a fin de evitar
reacciones exotermicas. Metales, alcalis, cianuros, oxidantes, hipocloritos, cloritos, cloratos, sulfuros,
vinilacetato, acido formico..

10.6 Productos de descomposicién peligrosos:
En contacto con oxidantes fuertes como lejias o productos clorados se producen gases peligrosos
(cloro). Ataca a los metales desprendiendo Hidrogeno (gas inflamable entre el 4 y el 75% en volumen en
aire y explosivo). Cuando se calienta emite gases téxicos de cloruro de hidrégeno.

SECCION 11: INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:
El acido clorhidrico es un acido fuerte y corrosivo, y solo causa efectos locales, no sistémicos, sobre los
seres vivos debidos su pH. En caso de exposicion repetitiva, prolongada 6 a concentraciones superiores
a las establecidas por los limites de exposicidon profesionales, pueden producirse efectos adversos para
la salud en funcion de la via de exposicion:

Ojos: Provoca quemaduras, que pueden ser irreversibles (OECD 405, conejo).
Piel: Provoca quemaduras en contacto con la piel (OECD 404), puede provocar dermatitis de

contacto no alérgica y a que se absorba a través de la piel.

Inhalacién: Causa irritacion de las vias respiratorias. La inhalacion de niebla de pulverizacién o particulas
en suspensién puede llegar a ocasionar graves dificultades respiratorias, alteracion del sistema nervioso
central y en casos extremos inconsciencia.

Ingestion: Puede causar necrosis en el tracto digestivo y en las mucosas bucales.

Datos toxicolégicos especificos de las sustancias:
Este provoca una disminucién del pH del medio, con efectos toxicolégicos agudos sobre los seres vivos.
No disponible datos para este producto, se sugieren los del Cloruro de hidrégeno gas:

Identificacién Toxicidad aguda Género
DL50 oral 238-277 mg/Kg Rata
Cloruro de hidrogeno gas DL50 cutanea >5010 mg/Kg Conejo

(CAS: 7647-01-0; CE: 231-595-7) 45,6 mg/L (5 min)

CL50 inhalacién (aerosol) 8,3 mg/L (30 min) Rata
Identificacion Toxicidad por dosis repetidas Género
Acido clorhidrico, cloruro de NOAEL oral n.d. -
hidrégeno NOAEL cutanea n.d. -

(CAS: 7647-01-0; CE: 231-595-7) NOAEL inhalacion | 10 ppm (4 dias o0 13 sem durante 6 h/dia | Rata

Sensibilizacion:
El producto no esta clasificado como peligroso con efectos sensibilizantes, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT):

Exposicién unica: El producto esta clasificado como peligroso por este efecto, con categoria 3: Puede
irritar las vias respiratorias.

Exposicién repetida: El producto no esta clasificado como peligroso por este efecto, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién):
El producto no esta clasificado como peligroso con efectos carcinogénicos, mutagénicos 6 toxicos para la
reproduccion, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos.

Peligro por aspiracion:
El producto no esta clasificado como peligroso por este efecto, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto.

11.2 Informacién relativa a otros peligros:

Propiedades de alteraciéon endocrina:
El producto no esta clasificado como peligroso con este efecto, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por los efectos descritos.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Revisada (ultima fecha): 20-02-2018
(Segtin Reglamentos CE 1907/2006, 1272/2008 y UE 2015/830) Anula a (fecha anterior): 30-12-2016

ACIDO CLORHIDRICO 35% - Tratamiento aguas consumo humano Revision 05 Pagina 8 de 25

Otros datos:
No se conocen.

SECCION 12: INFORMACIONES ECOLOGICAS

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Ecotoxicidad:
Este provoca una disminucion del pH del medio, con efectos toxicolégicos agudos sobre los seres vivos.

Identificacion sustancia individual | Toxicidad aguda Especie Género
Acido clorhidrico, cloruro de CL50 | 20,5 mg/l (96h) Lepomis macrochirus | Pez
hidrégeno CL50 | 0,45 mg/l (48h) Daphnia magna Crustaceo
(CAS: 7647-01-0; CE: 231-595-7) CE50 | 0,73 mg/l (72h) Chlorella vulgaris Alga

Persistencia y degradabilidad:
No aplicable (compuesto inorganico). Se hidroliza facilmente en agua, disminuyendo su pH y puede ser
neutralizado con bases.

Potencial de bioacumulacion:

Identificacion sustancia individual Potencial de bioacumulaciéon
- - I BCF -
Acido clorhidrico, cloruro de hidrégeno Log POW 2,65
(CAS: 7647-01-0; CE: 231-595-7) - ;
Potencial Bajo

Movilidad:

No disponible datos del formulado, pero dada su total solubilidad es de esperar una movilidad en agua.
El acido se disocia casi completamente y reacciona rapidamente con sales presentes sobre todo en
aguas residuales. El acido clorhidrico reacciona con los componentes quimicos de los suelos formando
cloruros que dependiendo de su solubilidad, son faciimente lixiviados por el agua. Considerablemente
volatil en aire, como cloruro de hidrégeno.

Resultados de la valoracién PBT y mPmB:
Sustancia que no cumple los criterios PBT o vPvB

Propiedades de alteraciéon endocrina:
No descritos.

Otros efectos adversos:
Acidificacion de tierras y efluentes, los vapores generados son muy acidos y corrosivos, mas pesados
que el aire y se extienden a lo largo del suelo.

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

13.1

Métodos para el tratamiento de residuos:

Cddigo Descripcion Tipo de residuo (Reglam. UE 1357/2014)

200114 | Acidos Peligroso (HP8: Corrosivo)

Pequefias cantidades: Diluir con agua abundante y neutralizar posteriormente con bases débiles en
planta de tratamiento y condiciones controladas por personal entrenado. Las aguas resultantes pueden
verterse al alcantarillado publico, como vertido asimilable a urbano, pero siempre de acuerdo con las
reglamentaciones local/nacional vigentes sobre vertidos de aguas residuales.

Grandes cantidades: los residuos de producto deben almacenarse y etiquetarse para su posterior
revalorizacion 6 eliminacion por gestor de residuos peligrosos autorizado de acuerdo con la
reglamentacion nacional/europea vigente al respecto.

Gestién de residuos de envases:

Deben ser gestionados y retirados por gestor de residuos peligrosos autorizado, siempre de acuerdo con
la reglamentacion nacional/europea vigente al respecto. De acuerdo a los cédigos 15 01 (2014/955/UE)
en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionara del mismo
modo que el propio producto, en caso contrario se gestionard como residuo no peligroso. Se
desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2

Siempre que sea posible, reutilizar los envases segun el sistema SDDR. Para ello, después de vaciar
completamente el envase, enjuagarlo con agua abundante el envase y reutilizar las aguas de lavado en
la propia actividad o proceso productivo, o tratar el efluente como los residuos de producto segun lo
indicado en el epigrafe 13.1
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Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:
Legislacion comunitaria (Directiva 2008/98/CE, y Reglamento UE 1357/2014
Legislacion nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015, Ley 11/1997.

SECCION 14: INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

14.1

14.2

14.3

En aplicacion al Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
y ferrocarril (ADR/RID), al Cddigo maritimo internacional de mercancias peligrosas (IMDG) y a las
Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancias peligrosas por via aérea (IATA/ICAQO)
vigentes a la fecha de revision de este documento:

Terrestre (ADR/RID):
Documentos de transporte: Carta de porte e Instrucciones de seguridad para el transporte
Identificacion producto: 1789 ACIDO CLORHIDRICO EN SOLUCION, 8, GE Il, (E)
Inscripcion en bultos: UN-1789 N° peligro: 80
Etiqueta de peligron®: 8 Grupo de embalaje: Il

Exencion total por LQ  Envases de hasta 1 It en bultos de hasta 30 kg

Maritimo (IMDG): ) ) )
Identificacion producto: ACIDO CLORHIDRICO EN SOLUCION.

N° ONU / Clase / GE: 1789/8/GE Il Etiqueta de peligro n°: 8
Contaminante maritimo: no FEm (F-incendio; S-derrame): F-A; S-B
Aéreo (IATA/ICAO): ) ) )

Identificacion producto: ACIDO CLORHIDRICO EN SOLUCION.

N° ONU / Clase / GE: 1789/8/GE Il Etiqueta de peligro n°: 8

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA SOBRE ENVASADO Y ETIQUETADO

15.1

KD
£ X4
7
0‘0

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificos para
la sustancia 6 la mezcla:

Composicion comunicada al Instituto Nacional de Toxicologia.

Etiquetado especifico para el producto APTO para el tratamiento de aguas de consumo publico:
Cumple con la Norma UNE-EN 939:2009 que figura para este producto en el anexo Il del Real Decreto
140/2003, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones. De acuerdo con dicha Norma, ademas de
lo establecido en Reglamento 1272/2008 (ver epigrafe 2) y el modo de empleo, en las etiquetas
especificas para este uso figuraran las siguientes indicaciones:
No ingerir
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA (Tel. 91 562 04 20).
COMPOSICION: Acido clorhidrico en sol. acuosa al 35%.

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH): Ninguna.

Otras Reglamentaciones CE referentes a sustancias/mezclas peligrosas:

- Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento CE 1907/2006 (REACH): Ninguna

- Producto no afectado por el Reglamento CE 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

- Reglamento UE 649/2012, relativo a la exportacion-importacion de productos quimicos peligrosos: No
aplicable.

- Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Articulo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: No
aplicable.

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas 6 el medio ambiente:
Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de
entrada en una evaluacion de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las
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15.2

medidas necesarias de prevencion de riesgos para el manejo, utilizacién, almacenamiento y eliminacién

de este producto

Evaluacién sobre la seguridad quimica:

Realizada por el fabricante/importador para los usos previstos para este producto: Uso industrial /
profesional / por consumidores, para regular de pH en el tratamiento de aguas de consumo humano y de
aguas residuales. La presente FDS ha sido implementada con las medidas de control de riesgo

indicadas para este uso previsto.

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

+ Informacién sobre dosis y forma de empleo: en etiqueta y ficha técnica del producto se indica el siguiente
Manual de Uso de acuerdo con lo establecido en Anexo Il de la Oren SSI/304/2013 sobre sustancias

para el tratamiento de aguas de consumo:
MANUAL DE USO:

Lugar de aplicacién y finalidad en el tratamiento de aguas de consumo:

En planta de tratamiento de potabilizacion o desaladoras, como corrector de pH (minorador),
regenerador de resinas de intercambio idnico o precursor del diéxido de cloro.

Modo de empleo:

El Acido clorhidrico se utiliza tal y como se suministra. Se aplica generalmente con ayuda de una
bomba dosificadora. Para un manejo seguro del producto, ver la seccién 7.1 “Manipulacion del
producto” y utilizar las “Medidas de proteccion” indicadas en seccién 8.2.1. de esta FDS.

Dosis: La dosis recomendada de tratamiento depende de la utilizacion 6 del pH inicial, asi como de
la capacidad de taponamiento del agua. Aproximadamente se necesitan 0’5-1 litros de producto

por 100 m® para bajar 0’1 unidades el pH del agua.
Parametros a controlar a la salida de la ETAP:

Parametro Valor 6ptimo Valor Paramétrico (VP)
pH 72-76 6'5-95
indice Langelier 0 -0’5 — +0'5

Incompatibilidades:

No mezclar con alcalis fuertes: puede generar una reaccién violenta (exotérmica) con aumento
brusco de la T? de la disolucién. No mezclar tampoco con oxidantes fuertes como lejias o

productos clorados.

< Texto completo de las frases legislativas indicadas en el epigrafe 3 no contempladas en epigrafe 2:

ninguna

Abreviaturas utilizadas, no especificadas en los epigrafes 1 a 16:

<:menor que ; <:menor o igual que ; >: mayor que ; 2 : mayor o igual que

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.

REACH: Registry, Evaluation and Authorization of Chemicals

PBT: Persistente, Bioacumulable y Toxico ; mPmB: muy persistentes y muy bioacumulables.
VLA-ED: Valor Limite Ambiental — Exposicion Diaria;

VLA-EC: Valor Limite Ambiental — Exposicién Corta.

INSST: Instituto Nacional de Seguridad y salud en el trabajo

CEN: Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization).

CL50: Concentracion letal al 50% ;

DL50 : Dosis letal al 50% ;

CES50: Concentracion efectiva al 50%

STOT SE: Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT), exposicién unica (SE)
STOT RE: Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT), exposicién repetida (RE)
BCF : Factor de Bioconcentracion (Bioconcentration factor)

Log Pow: Coeficiente de reparto octanol/agua

ITC.MIE-APQ-6: Instruc. Técnica Complementaria para el Almacenamiento de Liquidos Corrosivos

SEVESO: Nombre comun de la Normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes

graves en los que intervengan sustancias peligrosas

ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.
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OACI / ICAO : Organizacion de Aviacion Civil Internacional.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
n.a.: no aplicable ;

n.d.: no disponible

+ Consejos relativos a la formacién:
Se recomienda formaciéon minima en materia de prevencién de riesgos laborales al personal que va a
manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresién e interpretacion de esta ficha de datos
de seguridad, asi como del etiquetado del producto.

++ Principales fuentes bibliograficas:
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
http://echa.europe.eu
http://eur-lex.europe.eu
Ficha de Datos de Seguridad de los proveedores.

La presente ficha anula la revision 04 y la actualiza de acuerdo a la Legislacién vigente de
Preparados Peligrosos, Biocidas, Detergentes y/o Lejias en los epigrafes: 3 (se especifican cambios
en cada epigrafe con **).

La informacion facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con
el anexo Il del Reglamento CE 1907/2006, relativo al REACH, modificado por el Reglamento UE
2020/878, asi como con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP) sobre clasificacién, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas peligrosos, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones hasta la fecha.
También esta de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente (R.D. 770/1999 y Reglamento CE
648/2004, y sus posteriores modificaciones).

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad estd basada en las propiedades de los componentes que nos han
comunicado nuestros proveedores, asi como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada.
La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar informacion relativa a la valoracién sanitaria y de seguridad de las
condiciones bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no
acepta responsabilidad en cuanto a la valoracién que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene
como fin dar garantias de calidad.

ANEXO 1 — ESCENARIO EXPOSICION 1

FORMULACION Y (RE) ENVASADO DE ACIDO CLORHIDRICO Y SUS FORMULACIONES
POR LA INDUSTRIA Y POR PROFESINALES
Como regulador de pH, floculante, agente de precipitacidon y de neutralizacion en la produccion de
formulaciones como productos de limpieza y lavado, tratamiento de agua o laboratorios quimicos

Trabajador — ES3 — Acido clorhidrico

Seccion 1. Titulo de escenario de exposicion

Titulo Formulacion & (re)envasado de dacido clorhidrico v sus formulaciones por la industna & por
profesionales;

Descriptor de uso Sector of Use: SU10

Categorias de procesos:
PROC1: Uso en proceso cerrado sin probabilidad de exposicion.
PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposicidn ocasional controlada.

PROC3: Fabricacion de lotes de una sustancia o formulacion quimicas cuya mantpulacion
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predominante se realiza de manera contenida.

PROC4: Uso en la fabricacion de lotes de una sustancia quimica con probabilidad
de exposicion significativa, por ejemplo, durante la carga, muestreo o descarga del
material, y cuando por la naturaleza del disefio del proceso sea probable que
resulte en exposicion.

PROCS: Mezcla o combinacion en procesos de lotes para la formulacién de
preparaciones” y articulos (multietapas y/o contacto significativo).

PROCBa: Muestreo, carga, llenado. transferencia, vertide. embolsado en instalaciones no
habilitadas para ello. Probabilidad de exposicion al polvo, vapor, aerosol o vertido y
limpieza del equipo.

PROCSb: Traslado de sustancia o preparado (carga/descarga) desde’hacia naves/gsrandes
contenedores en instalaciones dedicadas, entorno industrial o no industrial;

PROCY: Transferencia de la sustancia o preparacion a pequefios envases (linea de llenado
habilitada, incluyendo la pesada). Lineas de llenado especialmente disefiadas para capturar
tanto el vapor como las emusiones de aerosoles y mumnuzar el derrame.

Categorias de emision al medio ambiente:
ERC2: formulacion de preparados

Procesos. tareas, actividades
contempladas

Fabricacion de sustancia. Incluye reciclaje/recuperacion, transferencia de materiales,
almacenanuento, foma de muestras, actividades de laboratorio asociadas, carga v
mantemmuento (incluyendo buques mannos v barcos, vehiculos por carretera v ferrocarriles,
y contenedores a granel)

ES Cnterios de exposicidon

SCOEL:
-8mg/m*-8hr. TWA
- 15 mg/m® — 15 min. TWA
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(cont. ANEXO 1)

Seccion 2 Condiciones operacionales y las medidas de gestion de riesgo

Seccion 2.1 Conirol de exposicion de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Forma fisica del producto Liquido, presién de vapor 0.5 — 10 kPa for 40% HCI
Para actividades bajo PROCS -
Liquido. presicn de vapor parcial (cf ELECNRTL in Aspenplus (vs 2004.1)) :

20°C:221Pa

30°C:51Pa

40°C:112Pa
Concentracion de la sustancia en el Cubre el porcentaje del producto hasta un 40% (a menos que se declare lo contrario)
preducto
Cantidades utilizadas Varia entre mililitros (muestreo) v metros cubicos (fransferencias de materiales)
Frecuencia v la duracion de Cubre las exposiciones diarias hasta 8 horas (a menos que se declare lo contrario)
utihizacion

Otras condiciones operacionales que | Algunas operaciones se llevan a cabo a temperaturas elevadas (= 20°C sobre la temperatura
afectan a la exposicion de los ambiente)

trabajadores Se supone que se implementa una buena norma basica de higiene en el trabajo
Asegirese de que los operarios estan capacitados para minimizar las exposiciones

Escenarios contribuyentes Medidas de gestion de riesgo

Debido a las propiedades corrosivas de la sustancia, siempre se llevara ropa adecuada, proteccion para los ojos ¥ la piel.

PROCI: Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado

Exposiciones generales (sistemas Waciar las vias de transferencia antes del desacoplanuento
cerrados) Proceso continuo
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(cont. ANEXO 1)

PROC2:

Exposiciones generales
Proceso de muestreo
Proceso continio

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado

Asegurar que la transferencia de matenales se realiza con sistemas de confencion o
ventilacién por extraccion (90% de eficiencia)

Vaciar las vias de transferencia antes del desacoplanuento

PROC3:

Exposiciones generales .
Refabricacion de articulos
rechazados

Limpieza -

Uso en procesos contenidos por
lotes.

Con toma de muestras .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado

Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento

Asegurar que la transferencia de materiales se realiza con sistemas de contencién o
ventilacién por extraccion (90% de eficiencia) .

Vaciar las vias de transferencia antes del desacoplanuento

Usar guantes adecuados segun EN374 .

PROC4:

Transferencias en bloque o por lote
Transferencias a granel
Exposiciones generales (sistemas
abiertos)

Usar sistema de manipulacién a granel o semi-granel .

Usar bombas para el trasvase .
Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento
Proporcionar ventilacion por extraccién en puntos donde las emisiones producen (90% de

Transferencias en bloque o por lote
Transferencias a granel
Exposiciones generales (sistemas

Limpieza . i eficiencia) -

Refabricacion de articulos

rechazados .

Con toma de muestras .

PROCS: Transferir materiales directamente a los recipientes de mezcla

Usar bombas para el trasvase .

S1 no se dispone v el trasvase de contenedores es necesario, usar medidas de proteccidn
adicionales: sistemas de contencién de derrames, proteccidn de salpicaduras para la piel v

Transferencias a granel .

Proceso de muestreo
Transferencias en bloque/lote .
Exposiciones generales (sistemas
abiertos)

Limpieza v mantemmuento de
equipos

Transporte .

Interno .

ableﬂog} ) ojos, respiradores para prevenir la inhalacién de vapores/aerosoles

Operacmnes de mezclado (sistemas Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento .

abiertos) .

Limpieza.

PROCS8a: Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado predomunantemente con ventilacidn por

extraccion (0% de eficiencia) .
Proporcionar ventilacidén por extraccién en puntos donde las emisiones producen (90% de
eficiencia)

PROCSb:

Transferencias a granel .

Proceso de muestreo

Limpieza v mantenimiento de
EqUIPOS .

Transporte .

Interno .

Transferencias en bloque/lote .
Exposiciones generales (sistemas
ablertos) .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado predominantemente con ventilacion por
extraccion (90% de eficiencia) .
9]

Proporcionar ventilacién por extraccién en puntos donde las emisiones producen (90% de
eficiencia)
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(cont. ANEXO 1)

PROC9:

Llenado de tambores v pequefios
paquetes .

Transferencias en bloque/lote .
Limpieza y mantenimiento de
equipos

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado predominantemente con ventilacién por
extraccion (90% de eficiencia) .

Llenar los recipientes latas en los puntos habilitados para su relleno provistos de ventiladores
por extraccién locales (90% de eficiencia).

Seccion 2.2 Control de exposicion ambiental

Caracteristicas del producto

Presion de vapor del liquado: 0.5 — 10 kPa .

Cantidades utilizadas

NR

Frecuencia v duracién de uso

360 dias al afio

Otras condiciones operacionales de
uso que afectan a la exposicion a
riesgos ambiental

Condiciones técnicas in-situ ¥
medidas para reducir o limitar los
vertidos, enusiones de aire v
emisiones al suelo

Todas las aguas residuales contaminadas deben Procesarse en una plant't de tratanuento de
aguas residuales industriales o mumicipales que incorpora tratamientos primarios y
secundarios

Se deberia tener un plan ante derrames para garantizar que se dispone de medidas adecuadas
para minimizar el impacto de las posibles emisiones
Evitar fugas y la contaminacién de suelos/agua producida por fugas.

Medidas de organizacién para
evitar/limatar las emisiones

Condiciones v medidas relacionadas
con la planta de tratanuento de aguas
residuales municipales

Se deberia tener un plan ante derrames para garantizar que se dispone de medidas adecuadas
para mumnuzar el impacto de las posibles emusiones.

Todas las aguas residuales contanunadas deben procesarse en una planta de tratanuento de
aguas residuales industmales © mumcipales que ncorpora tratamuentos pnmarios v
secundarios

Condiciones v medidas relacionadas
con el tratamiento externo de

residuos para su eliminacién

Todas las aguas residuales contamunadas deben procesarse en una planta de tratamuento de
aguas residuales industriales o municipales que incorpora tratamientos primarios ¥
secundarios

Condiciones v medidas relacionados | NR
con la recuperacién externa de

residuos

Otras medidas de control ambiental | NR

Seccion 3 Estimacion de exposicion

3.1. Salud

Para mas informacion: reachinfo@indukem es

3.2. Medio Ambiente

Para mas informacién: reachinfo@indukern.es

Seccion 4. Guia para el UI para evaluar si trabaja dentro del limite fijado por el ES (Escenario de Exposicion)

4.1. Salud

El Ul trabaja dentro de los limites establecidos por el ES, si bien las medidas de gestion de riesgos propuestas, descritas
anteriormente, se cumplen o el usuario intermedio puede demostrar por si mismo que sus condiciones operativas y sus medidas de
gestion de riesgos establecidas son adecuadas. Esto se tiene que hacer mostrando que la exposicidén cutinea v la mhalacidén estin
limitadas a un mivel por debajo del respectivo DNEL (dado que los procesos v actividades estin cubiertos por los PROC
enumerados anteriormente) como se indica a continuacién. Si no hay datos de medicién disponibles el UL puede hacer uso de una

herramienta de escala adecuada. como el modelo ECETOC TRA V?.G

La exposicion de trabajadores se ha evaluado con ECETOC TRA V2.0
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(cont. ANEXO 1)

Nota importante: Al demostrar un uso seguro cuando se comparan las estimaciones de exposicién con el DNEL a largo plazo. el
DNEL agudo queda también cubterto (segin la guia R.14. los mveles de exposicion aguda pueden obtenerse multiplicando las
estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2).

4.1.1 Salud - Usos desaconsejados

- Cualquier uso que afecte a la formacion de aerosoles o liberacion de vapor de mas de 10 ppm. donde estén expuestos los
trabajadores sin proteccion respiratoria

- Cualquer use que lleve un riesgo de salpicadura para los ojos o la piel donde los trabajadores estan expuestos sin proteccion de los
ojos o la piel

4.2. Medio Ambiente

4.2.1 Medio Ambiente — Usos desaconsejados

La sustancia se disociara en contacto con el agua, el unico efecto es el efecto del pH, por lo tanto. después de pasar por la STP
(planta de tratamuento de aguas residuales) se considera insignificante v sin riesgos.

Seccion 5Consejos de buenas practicas adicionales al REACH

Nota: Las medidas incluidas en este apartado no se han tenido en cuenta en la exposicion de las estimaciones relacionadas con
el escenario de exposicion. No estan sujetos a la obligacion establecida en el articulo 37 (4) del Reglamento REACH

Control de exposicion de los trabajadores

Proceso de muestreo . Usar guantes adecuados segin EN374

Limpieza v mantenimiento de [Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento
equipos Limpiar los derrames inmediatamente .
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ANEXO 2 - ESCENARIO EXPOSICION 2

USO INDUSTRIAL DEL ACIDO CLORHIDRICO Y FORMULACIONES
Como regulador de pH, floculante, agente de precipitacion y de neutralizacion en la produccion de
formulaciones como productos de limpieza y lavado, tratamiento de agua o laboratorios quimicos

Trabajador — ES4 — Acido clorhidrico

Seccion 1. Titulo del escenario de exposicion

Titulo ES4 — Uso industrial del acido clorhidrico y formulaciones:

Descriptor de uso Sector de uso: Industrial (SUZ2a, SU2b, SU3, SU3, SU1L4, SULS, SULS)

Categorias de proceso:

PROC1: Uso en proceso cerrado sin probabilidad de exposicion

PROC?2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposicion ocasional controlada.

PROC3: Fabricacién de lotes de uma sustancia o formulacidén quimicas cuya
manipulacion predominante se realiza de manera contenida.

PROC4: Uso en la fabricacion de lotes de una sustancia quimica con
probabilidad de exposicién significativa, por ejemplo, durante la carga, muestreo
o descarga del material, y cuando por la naturaleza del disefio del proceso sea
probable que resulte en exposicion.

PROCY: Traslado de sustancia o preparado a pequefios contenedores (linea de llenado
dedicada incluido el pesado), entorno industrial

PROC10: Aplicacion con rodille o brocha.

PROC13: Tratamiento de los articulos por inmersion.

PROC15: Uso de las sustancias a pequefa escala de laboratorio (< 1 10 1 kg
presentes en el lugar de trabajo).

PROC19: Mezcla manual con contacto estrecho v disponiendo unicamente de EPI (equipo
de proteccion individual). entorno no industrial

Categorias de emision al medio ambiente:
ERC4: Uso industrial de aditivos de procesamiento
ERC6b: Uso industrial de aditivos de procesamiento reactivos
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(cont. ANEXO 2)

Procesos, tareas, actividades
contempladas

Uso de HCI y sus formulaciones por la industria

ES Criterios de exposicion

SCOEL:
-8 mg/m® - 8 hr. TWA
- 15 mg/m® — 15 nun. TWA

Seccion 2. Condiciones operacionales v las medidas de gestion de riesgo

Seccion 21.1. Control de exposicion de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Forma fisica del producto

Liquido. presion de vapor 0.5 - 10 kPa .
PROC13: Las presiones de vapor parcial sobre el bafio de una solucién con un 15% HCI
SO

T °C  pHCl Pa
20 1.89

30 493

40 122

50 28.6

60 64.5

70 139

80 290

90 584

100 1140

(Cf ELECNRTL in Aspenplus (vs. 2004.1))

Concentracion de la sustancia en el
producto

Cubre el porcentaje del producto hasta un 40% (a menos que se declare lo contrano) .

Cantidades utilizadas

Varia entre mililitros (muestreo) y metros cubicos (transferencias de materiales)

Frecuencia y la duracién de utilizacién

Cubre las exposiciones diarias hasta 8 horas (a menos que se declare lo contrario)

Otras condiciones operacionales que
afectan a la exposicién de los
trabajadores

Se asume un uso no superior a 20 °C por encima de la temperatura ambiental
Se supone que se implementa una buena norma basica de higiene en el trabajo .
Asegiirese de que los operarios estin capacitados para minimizar las exposiciones

Bajo PROC13, las temperaturas operativas pueden diferir desde 20 — 30 — 40 — 50 — 60 —
70 -80-90-100°C

Escenarios contribuyentes

Medidas de gestion de riesgo

Debido a las propiedades corrosivas de

la sustancia, siempre se llevara ropa adecuada, proteccion para los ojos v la piel.

PROCI:

Exposiciones generales (sistemas
cerrados) .

Proceso continuo .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado
Vaciar las vias de transferencia antes del desacoplamiento

PROC2:

Exposiciones generales .
Proceso de muestreo
Proceso continuo

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado .

Asegurar que la transferencia de matenales se realiza con sistemas de confencion o
ventilacion por extraccion (90% de eficiencia)

Vactar las vias de transferencia antes del desacoplamiento
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(cont. ANEXO 2)

PROC3:

Exposiciones generales.
Refabricaci6n de articulos rechazados
Limpieza .

Uso en procesos contenidos por lotes
Con toma de muestras .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado .

Drenar y vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento.

Asegurar que la transferencia de materiales se realiza con sistemas de contencion o
ventilacidén por extraccion (90% de eficiencia) .

Vaciar las vias de transferencia antes del desacoplanuenio

Usar guantes adecuados segun EN374 .

PROC4:

Transferencias en bloque/lote
Transferencias a granel .

Exposiciones generales (sistemas
abiertos) .

Limpieza .

Refabricacién de articulos rechazados .
Con toma de muestras .

Usar sistema de manipulacion a granel o semi-granel .

o
Usar bombas para el trasvase .

Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento

Proporcionar ventilacién por extraccidn en puntos donde las emisiones producen (90% de
eficiencia) -

PROCY:

Llenado de tambores y pequefios
paquetes .

Transferencias en bloque/lote .
Limpieza v mantenimiento de equipos .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado predominantemente con ventilacién por
extraccion (90% de eficiencia).

Llenar los recipientes en los puntos habilitados para su relleno provistos de ventiladores
por extraccidn locales (90% de eficiencia).

PROCI10:
Rodillo, cepillado .
Limpieza v manteniniento de equipos .

Proporcionar un buen nivel de ventilacion general o controlado (de 5 a 15 cambios de aire
por hora) (90% de eficiencia) .

Usar guantes adecuados (testados segin EN374)

PROC13:
Sumergir, inmmersi16n y verfido .
Tratamiento por mmersién y vertido.

Proporcionar ventilacidén por extraccién en los puntos de transferencia de materiales y
otras aberturas (90% de eficiencia)

Llevarlo a cabo en una cabina ventilada con flujo de aire laminar
Automatizar la actividad siempre que sea posible
Automatizar la actividad siempre que sea posible
Usar guantes adecuados (testados segun EN374)

PROCI15:
Actividades de laboratorio .

PROCI15: Actividades de laboratorio 3

Manejarlo en una campana de extraccion de humos o bajo una ventilacién por extraccién
(80% de eficiencia)

Llevarlo a cabo en cabinas de ventilacidn o recintos con extraccion (80% de eficiencia)
Evitar realizar la operacion durante mas de 4 horas

Evitar realizar la operacion durante mas de 1 hora

PROC19:

Operaciones de mezclado (sistemas
abiertos) .
Premezcla de aditivos

Llevar guantes adecuados testados segun EN374
Usar un respirador con filtro del tipo A o superior segin EN140

Llevar guantes adecuados testados segun EN374 .
Evitar realizar operacion durante mas de 15 minutos

Seccion 2.2 Control de exposicion ambiental

Caracteristicas del producto

Presion de vapor del liquido.0.5 — 10 kPa

Cantidades utilizadas

NR

Frecuencia v duracién de uso

360 dias al afio

Otras condiciones operacionales de uso
que afectan a la exposicion a riesgos

Todas las aguas residuales contanunadas deben procesarse en una planta de tratanuento
de aguas residuales industriales o municipales que incorpora tratamientos primarios y
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ambiental secundarios

Se deberia tener un plau ante derrames para garantizar que se dispone de medidas
adecuadas para mimimizar el impacto de las pombles eMmisiones

Condiciones técnicas in-situ v medidas
para reductr o limitar los vertidos,

enusiones de aire y enusiones al suelo Evitar fugas v la contaminacion de suelos/agua producida por fugas.

Se deberia tener un plan ante derrames para garantizar que se dispone de medidas
adecuadas para nuninizar el impacto de las posibles enusiones.

Medidas de organizacion para
evitar/limtar las emisiones

Todas las aguas residuales contaminadas deben procesarse en una planta de tratamiento
de aguas residuales industriales o municipales que incorpora fratamientos primarios y
secundarios

Condiciones v medidas relacionadas con
la planta de tratamiento de aguas
residuales municipales

Todas las aguas residuales contaminadas deben procesarse en una planta de tratamiento
de aguas residuales industriales o municipales que incorpora tratamientos primarios y

Condiciones v medidas relacionadas con
el tratanuento externo de residuos para su

elimmnacion secundarios
Condiciones v medidas relacionados con | VR

la recuperacidn externa de residuos

Otras medidas de control ambiental NR

Seccion 3. Estimacion de exposicion

3.1. Salud

Para mas informacién: reachinfo@indukern es

3.2. Medio Ambiente

Para mis informacién: reachinfo@indukern es

Seccion 4.Guia para el UI para evaluar si trabaja dentro del limite fijado por el ES (Escenario de Exposicién)

4.1. Salud

El Ul trabaja dentro de los limites establecidos por el ES, si bien las medidas de gestion de riesgos propuestas, descritas
anteriormente, se cumplen o el usuario intermedio puede demosrrar por si mismo que sus condiciones operativas v sus medidas de
gestion de riesgos establecidas son adecuadas. Esto se tiene que hacer mostrando que la exposicién cutanea y la inhalacién estin
limitadas a un mvel por debajo del respectivo DNEL (dado que los procesos v actividades estin cubiertos por los PROC
enumerados anteriormente) como se indica a continuacion. Si no hay datos de medicion disponibles el Ul puede hacer uso de una

herramuenta de escala adecuada. como el modelo ECETOC TRA VE.G

La exposicidn de trabajadores se ha evaluado con ECETOC TRA V2.0

Nota importante: Al demostrar un uso seguro cuando se comparan las estimaciones de exposicién con el DNEL a largo plazo, el
DNEL agudo queda también cubierto (segin la guia R 14, los miveles de exposicidon aguda pueden obtenerse multiplicando las
estimaciones de exposicién a largo plazo por un factor de 2).

4.2. Medio Ambiente

Seccion 5 Consejos de buenas practicas adicionales al REACH

Nota: Las medidas incluidas en este apartado no se han tenido en cuenta en la exposicion de las estimaciones relacionadas
con el escenario de exposicién. No estin sujetos a la obligacién establecida en el articulo 37 (4) del Reglamento REACH

Control de exposicion de los trabajadores

Proceso de muestreo . Usar guantes adecuados segun EN374

Limpieza y mantemmiento de equipos  |Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantemimiento

Limpiar los derrames inmediatamente
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ANEXO 3 - ESCENARIO EXPOSICION 3

USO PROFESIONAL DEL ACIDO CLORHIDRICO Y FORMULACIONES
Como regulador de pH, floculante, agente de precipitacion y de neutralizacién en la produccion de
formulaciones como productos de limpieza y lavado, tratamiento de agua o laboratorios quimicos

Trabajador — ES5 — Acido clorhidrico

Seccion 1 Titulo del escenario de exposicion

Titulo

ES5 — Use profesional del dcido clorhidrico v formulaciones

Descriptor de uso

Sector de uso: Industrial (SU20, SU22, SU23)

Categorias de proceso:

PROC1: Uso en proceso cerrado sin probabilidad de exposicion.

PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposicidon ocasional controlada.

PROC3: Fabricacion de lotes de una sustancia o formulacidn quimicas cuya mampulacion
predominante se realiza de manera contenida_

PROC4: Uso en la fabricacion de lotes de una sustancia guimica con probabilidad
de exposicion significativa, por ejemplo, durante la carga, muesireo o descarga del
material, y cuando por la naturaleza del disefio del proceso sea probable que
resulte en exposicion.

PROCS8a: Muestreo, carga, llenado, transferencia. vertido, embolsado en instalaciones no
habilitadas para ello. Probabilidad de exposicién al polvo. vapor. aerosol o vertido v
limpieza del equipo.

PROCS8h: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga) defa los
buques/grandes depositos en las instalaciones especificas

PROC10: Aplicacion de rodillo o cepillado

PROC11: Pulverizacion fuera de enfornos /o aplicaciones industriales
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(cont. ANEXO 3)

PROC13: Tratamuento de articulos por inmersion

PROC15: Uso de las sustancias a pequeiia escala de laboratorio (<1 1 0 1 kg presentes en el
lugar de trabajo)

PROC19: Mezcla manual con contacto estrecho v disponiendo tnicamente de EPI (equipo
de proteccion individual)

Categorias de emision al medio ambiente:

ERC4: Uso mdustrial de aditivos de procesamiento

ERC6b: Use industrial de aditives de procesanmento reactivos

ERC8a: Uso altamente dispersivo en interiores de aditivos de procesamiento en sistemas
abiertos - emision al agua

ERCE8b: Use altamente dispersivo en interiores de sustancias reactivas en sistemas abiertos
ERC8e: Uso altamente dispersivo en exteriores de sustancias reactivas en sistemas abiertos

Procesos, tareas, actividades
contempladas

Uso profesional del HCl v sus formulaciones

ES Crterios de exposicion

SCOEL:
-8mg/m® - 8 hr. TWA
- 15 mg/m® — 15 min. TWA

Seccion 2. Condiciones operacionales y las medidas de gestidn de riesgo

Seccion 2.1 Control de exposicion de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Forma fisica del producto

Liquido. presién de vapor 0.5 - 10 kPa.

PROC13: Las presiones de vapor parcial sobre el bafio de una solucion con un 15% HCI
so1:

T °C pHC1 Pa
20 1.89

30 4.93

40 122

50 28.6

60 64.5

70 139

80 290

90 584

100 1140

(Cf ELECNRTL 1n Aspenplus (vs. 2004 1))

Concentracion de la sustancia en el
producto

Cubre el porcentaje del producto hasta un 40% (a menos que se declare lo contrario)

Cantidades utilizadas

Waria entre mililitros (muestreo) y metros ciubicos (transferencias de materiales)

Frecuencia v la duracion de
utilizacion

Cubre las exposiciones dianas hasta 8 horas (a menos que se declare lo contrano)

Otras condiciones operacionales que
afectan a la exposicidn de los
trabajadores

Se asume un uso no supertor a 20 °C por encima de la temperatura ambiental
Se supone que se implementa una buena norma basica de higiene en el trabajo
Asegiirese de que los operarios estan capacitados para minimizar las exposiciones

Escenarios confribuyentes

Medidas de gestion de riesgo

Debido a las propiedades corrosivas de la sustancia, siempre se llevara ropa adecuada, proteccion para los ojos v la piel.
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(cont. ANEXO 3)

PROCI:

Exposiciones generales (sistemas
cerrados) . Proceso continuo

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado
WVaciar las vias de transferencia antes del desacoplamiento

PROC12:

Exposiciones generales .
Proceso de muestreo
Proceso continuo .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado

Asegurar que la transferencia de materiales se realiza con sistemas de contencion o
ventilacién por extraccion (90% de eficiencia)

Waciar las vias de transferencia antes del desacoplanuento

PROC3:

Exposiciones generales.
Refabricacion de articulos rechazados

Limpieza .
Uso en procesos contenidos por lotes .
Con toma de muestras .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado

Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento

Asegurar que la transferencia de materiales se realiza con sistemas de contencidn o
ventilacion por extraccion (90% de eficiencia)

Vaciar las vias de transferencia antes del desacoplamiento

Usar guantes adecuados segun EN374

PROC4:

Transferencias en bloque/lote
Transferencias a granel
Exposiciones generales (sistemas
abiertos) .

Limpieza .

Refabricacién de articulos rechazados
. Con toma de muestras .

Usar sistema de manipulacién a granel o semi-granel
Usar bombas para el trasvase
Drenar y vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento

Proporcionar ventilacion por extraccién en puntos donde las emisiones producen (90% de
eficiencia)

PROCSa:

Transferencias a granel .

Proceso de muestreo.

Transferencias en bloque/lote .
Exposiciones generales (sistemas
ablertos) .

Limpieza y mantenimiento de equipos
Transporte .

Interno .

Manejar la sustancia dentro de un sistema cerrado predominantements con ventilacion por
extraccion (90% de eficiencia)

9]

Proporcionar ventilacion por extraccién en puntos donde las emisiones producen (90% de
eficiencia)

PROC10:
Rodillo, cepillado
Limpieza y mantenimiento de equipos

Proporcionar un buen mivel de ventilacion general o controlado ( de 5 a 15 cambios de aire
por hora) (90% de eficiencia)

Usar guantes adecuados (testados segiin EN374)

PROCI11:

Pulvenizacion mediante aplicacion
manual .

Pulverizacion mediante aplicacion de

¥

Proporcionar veniilacion por extraccién en puntos donde las emusiones producen (90% de
eficiencia)

Llevar respirador con filtro tipo A o mejor segin EN140.

Sumergir, inmmersion v vertido
Tratanuento por inmersion v vertido.

maquing . Proporcionar ventilacion por extraccidn en puntos donde las emisiones producen (90% de
Spray . eficiencia)

0: Evwitar realizar operacion durante més de 15 nunutos

PROC13: Proporcionar ventilacidon por extraccién en los puntos de transferencia de materiales y otras

aberturas (90% de eficiencia)

Llevarlo a cabo en una cabima ventilada con flujo de arre laminar
Automatizar la actividad siempre que sea posible

Automatizar la actividad stempre que sea posible

Usar guantes adecuados (testados segin EN374)

PROC15:

Manejarlo en una campana de extraccion de humos o bajo una ventilacion por extraccidn
(80% de eficiencia)
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(cont. ANEXO 3)

Actividades de laboratorio .

Llevarlo a cabo en cabinas de ventilacién o recintos con extraccion (80% de eficiencia)
Evitar realizar la operacién durante mas de 4 horas

Evitar realizar la operacion durante mas de 1 hora

Premezcla de aditivos

O:

PROC15: Actividades de laboratorio

PROCI19: Llevar guantes adecuados testados segiun EN374

Operaciones de mezclado (sistemas Usar un respirador con filtro del tipo A o superior segiin EN140
abiertos) .

Llevar guantes adecuados testados segun EN374
Evitar realizar operacion durante mas de 15 munutos

Seccion 2.2 Control de exposicion ambiental

Caracteristicas del producto

Liquido. presién de vapor 0.5 - 10 kPa .

PROC13: Las presiones de vapor parcial sobre el bafio de una solucién con un 15% HCI
501

T °C pHCl Pa

20 1.89

30 493

40 122

50 28.6

60 64.5

70 139

80 2590

o0 584

100 1140

(Cf. ELECNRTL in Aspenplus (vs. 2004.1))
Cantidades utilizadas NR

Frecuencia y duracion de uso

8 h/d para 360 dias al afio

Otras condiciones operacionales de
uso que afectan a la exposicion a
riesgos ambiental

Asegurar que todas las aguas residuales se recopilan v se tratan a través de una EDAR

Condiciones técnicas in-situ ¥
medidas para reducir o limitar los
vertidos, emisiones de aire y
emisiones al suelo

Asegurar que todas las aguas residuales se recopilan v se tratan a través de una EDAR

Medidas de organizacién para
evitar/limitar las emisiones

Evitar fugas vy la contaminacion de suelos/agua producida por fugas.

Condiciones y medidas relacionadas
con la planta de tratamiento de aguas
residuales municipales

Todas las agoas residuales contamimadas deben procesarse en una planta de tratamiento de
aguas residuales industriales o municipales que incorpora tratamientos primarios v
secundarios

Condiciones v medidas relacionadas
con el tratamiento externo de residuos
para su eliminacion

NR

Condiciones v medidas relacionados
con la recuperacidn externa de
residuos

NR

Otras medidas de control ambiental
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Seccion 3. Estimacion de la exposicion

3.1. Salud

Para mas informacion: reachinfo@indukern es

3.2. Medio Ambiente

Para mas informacion: reachinfo@indukern es

Seccion 4. Guia para el UI para evaluar si trabaja dentro del limite fijado por el ES (Escenario de Exposicion)

4.1. Salud

El Ul trabaja dentro de los limites establecidos por el ES. si bien las medidas de gestion de riesgos propuestas, descritas
anteriormente, se cumplen o el usvano mtermedio puede demostrar por si nusmo que sus condiciones operativas y sus medidas de
gest1on de niesgos establecidas son adecuadas. Esto se tiene que hacer mostrando que la exposicion cutdnea v la inhalacion estan
limitadas a un nivel por debajo del respectivo DNEL (dado que los procesos v actividades estin cubiertos por los PROC enumerados
anteriormente) como se indica a continuacidén. S1 no hay datos de medicion disponibles el UI puede hacer uso de una herramienta de

escala adecuada. como el modelo EC ETOC TRA VZ.EI

La exposicion de trabajadores se ha evaluado con ECETOC TRA V2.0

Nota importante: Al demostrar un uso seguro cuando se comparan las estimaciones de exposicion con el DNEL a largo plazo, el
DNEL agudo queda también cubierto (segun la guia R.14, los miveles de exposicion aguda pueden obtenerse multiplicando las
estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2).

4.2, Medio Ambiente

La sustancia se disociard en contacto con el agua, el tinico efecto es el efecto del pH. por lo tanto. después de pasar la STP (planta de
depuracion de aguas residuales) se considera insignificante v sin riesgos.

Seccion 5. Consejos de buenas practicas adicionales al REACH

Nota: Las medidas incluidas en este apartado no se han tenido en cuenta en la exposicion de las estimaciones relacionadas con
el escenario de exposicion. No estan sujetos a la obligacion establecida en el articulo 37 (4) del Reglamento REACH

Control de exposicion de los trabajadores

Proceso de muestreo Usar guantes adecuados segin EN374

Limpieza v mantenimiento de|Drenar v vaciar el sistema antes de la parada de equipos o su mantenimiento
Squipos Limpiar los derrames inmediatamente




